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 厚ᐏ型無機有機ἡỶἨἼἕἛ塗料 

SRᾀᾈ὿὿ᾝᾢ 

 

標ᚡ塗料ỊẆᾢᾸ-ᾞ 結合ử有ẴỦ 1 液無溶剤型ỉἍἻἱἕἁἡỶἨἼἕἛ塗料ỂẴẇᧈ期᎑候性Ệ優ủẺ塗ᐏ

ử形成ẲẆ᎑熱性Ὁ᎑寒性Ệờ優ủộẴẇộẺ優ủẺ᧸水性Ꮱở水ᔕ気ᡢᢅ性Ẇᢚ熱性ử有ẴỦ為Ẇ屋上᧸

水塗ᘺỆờ最ᢘỂẴẇ 

 

<特  徴> 

1. ᧈ期᎑候性Ệ優ủẆ᎑熱性Ὁ᎑寒性Ẇ᧸水性ᏡὉ水ᔕ気ᡢᢅ性Ẇᢚ熱性Ệ優ủỦ 

2. 塗ᘺ方法ỆợụẆឬ厚ᐏ塗ᘺί1Ὣ以上ὸờ可Ꮱ 

3. 密着性ầᑣẪẆ各種基材Ệ 1 ἅὊἚỂ使用ỂẨộẴ ẇ ίḤ事前Ệ密着確ᛐửᘍẾềẪẻẰẟὸ 

4. 無溶剤Ể環境性Ệ優ủỦ 

5. ᡮ乾性Ể現場作業性Ệ優ủỦ 

 

<塗料性状> 

外 ᚇ Ὁ ᑥ ἬὊἋἚ状 ἭὁỶἚ 固 形 分 90ή 

粘 度 14000 mPas 比 ᣻ 1.61 g/cm3 

塗 ᘺ 方 法 原液 塗 ᘺ 器 具 刷毛Ẇ ῝ ῝ẆῪΌ‌ ῝Ẇῧ῰ễỄ 

指 ᚑ 乾 燥 60分ί23ḥὸ 硬 化 乾 燥 12時᧓ί23ḥὸ 

標 準 ᐏ 厚 500῍900µm 標 準 使 用 ᣽ 0.96῍1.6kg/m2 

 

<塗ᐏ性Ꮱ> 

ᚾ᬴᪮目 ᚾ᬴条件 ᚾ᬴結果 

硬 度 JIS K6249Ệ準拠 ἉἹỴ A 62 

付 着 性 ᚾ ᬴ JIS A6021Ệ準拠 付着強度ίἴἽἑἽὸ 1.4Mpa 

᎑ ᣠ 性 H2SO4 5%水溶液ử一滴滴下Ẇ24時᧓後拭Ẩ取ụ後ỉ外ᚇί23ḥὸ 異常ễẲ 

᎑ỴἽỽἼᚾ᬴ CaίOHὸ2᫬和水溶液Ệ 24時᧓浸漬後ỉ外ᚇί23ḥὸ 異常ễẲ 

᎑ 塩 水 噴 ᩤ 35ḥ 5ή᫢塩水 500時᧓ 異常ễẲ 

日 射 反 射 率 JIS K5675Ệ準拠 ᡈហ外ዴ᪸域 85.6ή 

ᩊ 燃 性 ASTM E84Ệ準拠 建築材料ỉᘙ᩿燃焼特性ỉ標準ᚾ᬴方法 Class A 

促 ᡶ ᎑ 候 性 ἳἑἽἡἻỶἛἻὅἩί1680時᧓ὸ後ỉ塗ᐏ外ᚇ 
ọỎ割ủ無Ẫ 

異常ễẲ 

Ḥ 上ᚡ数値Ị参ᎋ値ỂẝụẆᙹ格値ỂỊẝụộẶỮẇ 

 

 

 

AQシールド防水塗料

厚膜型無機有機ハイブリッド防水塗料

株式会社AQ

本社／〒104-0061 東京都中央区銀座6-13-9 GIRAC GINZA 8F Tel 03 (6311) 7674 Fax 03 (6311) 7675

屋上防水・屋根塗装にも最適です。
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<JIS A6021 建築用塗ᐏ᧸水材 屋根用 ᚸ価ኽ果> 

ᚾ᬴᪮目 ᚾ᬴ኽ果 

引張性Ꮱ 

引張強ẰίN/mm2ὸ 

温度  23ḥ 2.86 

温度  -20ḥ 2.61 

温度  60ḥ 2.76 

破断時伸Ỏ率ίήὸ 温度  23ḥ 120 

抗張積ίN/mmὸ 温度  23ḥ 71.5 

破断時ỉếẦỚ᧓ỉ伸Ỏ率ίήὸ 

温度  23ḥ 141 

温度  -20ḥ 133 

温度  60ḥ 134 

引ᘷẨ性Ꮱ 引ᘷẨ性ᏡίN/mmὸ 4.59 

加熱伸጑性Ꮿ 伸጑率ίήὸ -0.70ή 

劣化処理後ỉ引張性Ꮱ 

引張強Ằ比ίήὸ 

加熱処理 100 

促ᡶ暴ᩧ処理 88 

ỴἽỽἼ処理 154 

ᣠ処理 163 

破断時ỉ伸Ỏ率ίήὸ 

加熱処理 130 

促ᡶ暴ᩧ処理 90 

ỴἽỽἼ処理 130 

ᣠ処理 140 

伸Ỏ時ỉ劣化性状 

加熱処理 異常ễẲ 

促ᡶ暴ᩧ処理 異常ễẲ 

Ỽἐὅ処理 異常ễẲ 

固形分ίήὸ 90 

硬化物密度ίg/cm3ὸ 1.61 

 

 

<注意事᪮> 

Ṳ塗ᘺ環境 Ὁᡫ気性ỉ悪ẟ環境下Ểỉ使用ỊᢤẬềẪẻẰẟẇ 

Ṳ前 処 理 Ὁእ材ᘙ᩿ỉ油分Ẇ水分Ẇ汚ủỊ溶剤ᏮᏢỆợụ十分Ệᨊ去ẲềẪẻẰẟẇ 

Ṳ塗 ᘺ Ὁ塗ᘺỊᡮởẦỆᘍẾềẪẻẰẟẇᧈ時᧓放ፗẴỦể目ᛄộụẆ塗ụἲἻỉ原因ểễụộẴẇ 

Ṳ乾 燥 Ὁ乾燥時Ệ有機ỾἋầ発生ẲộẴỉỂ換気Ẇ排気ử十分ỆᘍẾềẪẻẰẟẇ 

Ṳ保 管 Ὁ塗料ỊẆ冷暗所Ệ密栓Ẳề保存ẲềẪẻẰẟẇ 

Ṳ廃 棄 Ὁ塗料ỉ使用残ở廃液ỉ処理Ị SDSί安全ἙὊἑἉὊἚὸỆ従ẾềẪẻẰẟẇ 

Ṳ取扱注意 Ὁ皮ᐎở粘ᐏẆ特Ệ眼ễỄỆ刺激性ầẝỦẺỜ接ᚑẲễẟợạ十分注意ẲềẪẻẰẟẇ 

Ὁ接ᚑẲẺ場合Ị多᣽ỉ水Ể洗浄ẲềẪẻẰẟẇ 

ṲẸ ỉ 他 Ὁᛇኬễ内容ỆếẟềỊẆᙌ品ỉ SDSửắ参照下Ằẟẇ 
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屋上防水・屋根塗装 評価結果＞＜


